Progetto esecutivo di riqualificazione energetica della
Scuola Media “E.Fermi”

Computo metrico estimativo

Comune di ALBIATE
(Provincia di MONZA E BRIANZA)

Albiate, 13 febbraio 2017

IL PROGETTISTA



Comune di Progetto esecutivo di riqualificazione energetica
. Scuola Media “E.Fermi” 13/02/2017
Albiate ) . .
Computo metrico estimativo
PREZZI
Num.ord. Descrizione lavori Quantita | Unitario TOTALE

art001

LAVORI A CORPO
Impianto fotovoltaico

Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico
caratterizzatoi da una potenza di picco di 25 kW,
composto da: n°100 moduli fotovoltaici in silicio
policristallino con
Potenza massima 250 Wp
Tensione a vuoto 37,6 V
Tensione a massima potenza 30,5V
Corrente di corto circuito 8,81 A
Corrente di massima potenza 8,27 A
Massima tensione di esercizio: 1000V
Dimensioni: 1675 x 1001 x 31mm
Peso: 21,2kg
Garanzia prodotto 10 anni
SOLARWORLD SUNMODULE PLUS SW 250 POLY o
equivalente
n.1 inverter con potenza nominale da 20 kW

Potenza nominale in ingresso 20.750 W
Numero di MPPT 2

Potenza max per ogni MPPT 12.000 W
Intervallo di tensione 440 - 800 V

Massima corrente in ingresso /per ogni MPPT 50A/25A
Massima corrente di cortocircuito per ogni MPPT 30A
Potenza nominale in uscita 20.000W
Tensione di uscita 400V

Massima corrente in uscita 33A

Contributo alla corrente di cortocircuito 35A
Garanzia prodotto 10 anni

ABB TRIO 20.0 TL OUTD o equivalente

n.1 inverter con potenza nominale da5,8 kW
Potenza nominale in ingresso 5.950 W
Numero di MPPT 1

Potenza max per ogni MPPT 6.050W
Intervallo di tensione 320 - 800 V

Massima corrente in ingresso 18.9A
Massima corrente di cortocircuito 24A
Potenza nominale in uscita5.800W
Tensione di uscita 400V

Massima corrente in uscita 10A

Contributo alla corrente di cortocircuito 12A
Garanzia prodotto 10 anni

ABB TRIO 5.8 TL OUTD o equivalente
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strutture triangolari in alluminio di sostegno e fissaggio
per moduli fotovoltaici su tetti inclinati e piani con
certificato di staticita a norma DIN 1055 composte da:
staffe di fissaggio trinagolari, profilo di tipo G per il
fissaggio alle staffe, giunzioni per profilo da inserire
all'interno, morsetti centrali e terminali per il fissaggio
dei moduli ai profili;

n.1 quadro di campo in CC per la connesione dei moduli
agli inseguitori dell'inverter, composto da diodi di blocco
per ciascuna stringa, piastra di raffreddamento per diodi
di blocco fusibili e portafusibili sezionabili, morsetti
ingresso/uscita, morsetto di terra; grado di protezione
IP66, involucro in materiale metallico;

n.1 quadro di campo in AC composto da gruppi
scaricatori sovratensione, sezionatori bipolari, morsetti
di terra;

n.1 quadro diinterfaccia e protezione rete elettrica
composto di:

protezione magnetotermica trifase, interruttore
generale magnetotermico, analizzatore di rete,
contatore di parallelo, dispositivo 'interfaccia tipo DV
604, gruppo scaricatori di sovratensione;

n.1 dispositivo generale di comando di emergenza,
ubicato in posizione segnalata ed accessibile che
determini il sezionamento del generatore fotovoltaico
nel rispetto delle norme Cei 64-8/7 capitolo 712 e Guida
Cei 82/85 paragrafo 7 e della nota Min. Interno 4 maggio
2012 prot. 6334

n. 2 misuratori di energia elettrica, il primo installato a
valle degli inverter per la misura dell'energia prodotta, il
secondo bidirezionale a monte della rete di distribuzione
per la misura dell'energia immessa e prelevata dalla rete

cavi unipolari tipo FG21M21 1x6 mm? per collegamento
moduli FV a quadro di campo inverter e parallelo, posa
in canalina;

cavi multipolari 4x6 mm?, 4x10 mm? e 4x16 mm? tipo
FG7(0)R/0,6-1kV per collegamenti generali lato CA
gruppi di conversione, collegamenti generali lato CA
posa in tubo a parete;

cavi di terra unipolari 1x6 mm?, 1x10 mm?, 1x16 mm? in
rame flessibile isolati in materiale termoplastico (PVC)
tipo NO7V-K posati entro tubi;

canale portacavi in materiale isolante autoestinguente
grigio 100x60mm fissato a parete per mezzo di tasselli a
espansione e completo di coperchio;

comprensivi di tutti accessori per I'esecuzione dell'opera
aregola d'arte;
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SOMMANO | acorpo | € 75.000,00| € 75.000,00
Impianto di climatizzazione

art002 Rimozione di caldaia a gas metano e fornitura e posa in

opera di un impianto a tecnologia pompa di calore,
composto da: n.1 Unita esterna, a volume e temperatura
di refrigerante variabile VRV 1V, condensata ad aria, ad
espansione diretta, del tipo inverter, pompa di calore, a
gas R410A con funzionamento a recupero di calore che
consente notevoli risparmi di energia trasferendo il
calore dai locali da raffreddare ai locali da riscaldare,
dotato di sistema automatico di verifica della carica di
refrigerante

Potenza nominale in raffreddamento 109,0 kW

Potenza assorbita in raffreddamento 34,44kW,

Potenza nominale in riscaldamento 118,0 kW

Potenza assorbita in riscaldamento 31,25 kW

Unita interne collegabili: unita interne solo VRV massimo
64

Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.

Hitachi mod. RAS 38FSXN1E o equivalente;

n.5 Unita interna per installazione a parete, per sistemi
VRV a R410A, ventilatore a flusso incrociato, notevole
efficienza grazie anche al compressore Scroll DC
inverter, al nuovo motore del ventilatore controllato con
tecnologia VFD (Variable Frequency Driver) ed a una
ottimizzazione dei consumi in condizione di stand by.
Resa frigorifera nominale 1,7 kW.

Resa termica nominale 1,9 kW.

Pressione sonora 35/29 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

Hitachi mod. RPK-0.6FSN3M SETFREE o equivalente;

n.6 Unita interna per installazione a parete, per sistemi
VRV a R410A, ventilatore a flusso incrociato, notevole
efficienza grazie anche al compressore Scroll DC
inverter, al nuovo motore del ventilatore controllato con
tecnologia VFD (Variable Frequency Driver) ed a una
ottimizzazione dei consumi in condizione di stand by.
Resa frigorifera nominale 2,2 kW.

Resa termica nominale 2,5 kW.

Pressione sonora 46/33 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

Hitachi mod. RPK-0.8FSN3M SETFREE o equivalente;
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n.5 Unita interna per installazione a parete, per sistemi
VRV a R410A, ventilatore a flusso incrociato, notevole
efficienza grazie anche al compressore Scroll DC
inverter, al nuovo motore del ventilatore controllato con
tecnologia VFD (Variable Frequency Driver) ed a una
ottimizzazione dei consumi in condizione di stand by.
Resa frigorifera nominale 2,8 kW.

Resa termica nominale 3,2 kW.

Pressione sonora 39/30 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

Hitachi mod. RPK-1.0FSN3M SETFREE o equivalente;
n.23 Unita interna per installazione a parete, per sistemi
VRV a R410A, ventilatore a flusso incrociato, notevole
efficienza grazie anche al compressore Scroll DC
inverter, al nuovo motore del ventilatore controllato con
tecnologia VFD (Variable Frequency Driver) ed a una
ottimizzazione dei consumi in condizione di stand by.
Resa frigorifera nominale 4,0 kW.

Resa termica nominale 4,8 kW.

Pressione sonora 46/33 dBA.

Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.

Hitachi mod. RPK-1.5FSN3M SETFREE o equivalente;
comprensivi di tutte le tubazioni e giunti necessario alla
realizzazione dell'impianto a regola d’arte;

SOMMANO

a corpo

€120.000,00 | € 120.000,00

art003

Impianto di illuminazione

Rimozione e dismissione di n.103 plafoniere fluorescenti
e fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione a
tecnologia LED composto da:

n.85 plafoniere a tubi LED con potenza installata di 36W,
temperatura di colore di 3000K, efficienza luminosa di
106 Im/W e CRI 80;

n.18 plafoniere a tubi LED con potenza installata di 34W,
temperatura di colore di 3000K, efficienza luminosa di 88
Im/W e CRI 80;

SOMMANO

a corpo

€35.000,00| € 35.000,00

TOTALE

€ 230.000,00




